
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCITAL ENVIRONNEMENT  
25 petite rue de la Plaine – BP 80034 – F – 38301 BOURGOIN-JALLIEU Cedex - FRANCE 

Tel : +33 (0)474 190 710 – Fax : +33 (0)474 190 711 
 

Email : contact@francital.com – www.francital.com 
 

DESCRIPTIF TECHNIQUE  
• Absorption des impacts et protection contre d’éventuelles 
projections non violentes de cailloux, terre ou particules de branches. 
• Imperméables. 
• Action mécanique contre les tiques. 
• Protection contre les salissures et Facile à nettoyer 

 

CARACTERISTIQUES  
o Élastique antidérapant pour ajuster la guêtre au niveau de la 

jambe, 
o Ouverture latérale par fermeture à glissière, rabat sous le zip 

pour étanchéité. 
o Fixation par sangle non métallique avec boucle. Sangle 

serrage vers le haut. 

 

COMPOSITION 
o Tissu polyester - coton 70/30 240 gr/m² - Tissu double face 

70% polyester face extérieure pour une importante 
résistance mécanique et hydrophobe et 30% coton sur la 
face intérieure du tissu pour le confort 

o Mousse de polyéthylène HD 5 mm 

 
TAILLE 

o Taille Unique. G2 plus large 
 

COLORIS 
o Noir (CH015-10) 

 

POIDS 
o 0,500 Kg 

 

ENTRETIEN 

 
 

FONCTIONNALITES 
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FR - Les renseignements figurant dans notre documentation sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. 
Textes et photos non contractuels.   
EN - The information detailed in our documentation is provided for information only and is liable to be amended without prior notice. 
Products may differ from the text and photos shown. 

 

GUÊTRES DE DEBROUSSAILLAGE 

G2 CH015 

WATER 
REPELLENT WATERPROOF 
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