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FICHE TECHNIQUE

CONDITIONNEMENT

Sachet de 10 paires / Carton de 100 paires
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• Logistique alimentaire milieu froid positif -
grande distribution (produits secs et/ou 
préconditionnés sous emballage protecteur)

• Conducteurs véhicules spécialisés, 
chauffeurs-livreurs environnement froid.

• Utilisation d’appareils à commandes tactiles 
en logistique et bâtiment par temps froid

• Opérations de démoulage de pièces chaudes 
en plasturgie

TAILLES

ENTRETIEN

GAMME FROID

PROTECTION FROID POSITIF

COMPOSITION

Tricot Acrylique brushé sans couture

Enduction Nitrile foam

Picots PVC 

Compatible écrans
tactiles

Technologie « Touch »

AET N°0075/011/162/10/19/2957

EXT 02/10/19 & 03//10/19 (CTC LYON)
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Bon grip

Picots en PVC

Chaud et confortable

Acrylique brushé très 
agréable au contact 

de la peau

Adapté à des 
températures de 

0°C à 10°C

6

Résistance optimale
à l’abrasion

Approprié à une activité intensive

Protection
contre la chaleur  

Isolation thermique : 100 
°C pendant 40 secondes 

et jusqu’à 250 °C 
pendant 14 secondes

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite
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« Conforme au 
règlement 
européen CE 
n°1935/2004 
relatif au contact 
alimentaire »

http://www.rostaing.com/normes-securite
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