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DESCRIPTION
Une collection “ sécurité – soleil” qui propose des 
oculaires variés pour éliminer la réflexion de la 
lumière. 
• Le design du pont de nez apporte un excellent 
confort et s’adapte sur toutes les morphologies.
• Monture légère pour un meilleur confort toute 
la journée 
• La forme et la matière des branches permettent 
de limiter au maximum la pression derrière les 
oreilles. 
• En matière Diélectrique, cette lunette n’a au-
cune partie métallique. 
• Une variété de choix d’oculaires pour les envi-
ronnements exposés à la lumière.
• Anti-rayures et antibuée sur la version fumée.

DONNÉES TECHNIQUES
OCULAIRES
TYPE Double

MATERIEL Polycarbonate 
99.99% UVA et UVB light 
absorption

ÉPAISSEUR 2.0 mm

COURBURE OCUL. 8

MONTURE
MATERIEL Nylon
PACKAGING
PACKAGING Sachet individuel, boîte de 

6, carton de 72 pièces
DIMENSION BOÎTE 41.5cm x 38.5cm x 33.5cm 

16.5” x 15.2” x 13.2
POIDS BOÎTE 4.8 kg
POIDS PAR PAIRE 32 g

PAYS D’ORIGINE Taiwan

BOND

UNE VERSION MODERNE D’UNE LUNETTE CLASSIQUE AVEC UN 
CONFORT EXCEPTIONNEL POUR DE MULTIPLES APPLICATIONS

NUMÉRO ARTICLE

ARTICLE COULEUR
MONTURE

COULEUR OCUL & TRAITE-
MENT

MARQUAGE 
OCULAIRE

MARQUAGE 
MONTURE

250-89-0021-EN Noir Fumée AR/AB 5-3.1 P1F CE P EN 166 FTCE

250-89-0004-EN Noir Miroir Rouge AR 5-3.1 P1F CE P EN 166 F CE

250-89-0008-EN Noir Miroir Verte AR 5-3.1 P1F CE P EN 166 F CE
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