
HexArmor® définit la norme de référence en termes de protection 
contre les piqûres d'aiguille grâce à des solutions pour un large éventail 
d'applications. Nos produits résistants aux piqures d'aiguille ne se 
contentent pas de réussir les tests de l'industrie : nous les soumettons 
maintes et maintes fois à des applications concrètes et le succès a 
toujours été indéniable. Les normes de test acceptées ne tiennent 
pas compte des nombreuses variables auxquelles les professionnels 
sont confrontés sur leur lieu de travail. Nous avons donc créé nos 
propres tests qui reflètent les conditions et les dangers auxquels nos 
utilisateurs sont confrontés.

ZONES DE PROTECTION : CARACTÉRISTIQUES :

PROPRIÉTÉS :

*SuperFabric® est une marque déposée de HDM, Inc.
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Appelez le +33 (0)3 88 07 61 08 ou  rendez-vous sur www.hexarmor.eu/fr
Les produits HexArmor® résistent aux coupures et aux perforations, MAIS N'ÉLIMINENT PAS LES 

RISQUES. Ne les utilisez pas avec des lames ou des outils mobiles ou dentelés. Le produit est résistant à 
l'injection de liquide, MAIS PAS ÉTANCHE À L'INJECTION DE LIQUIDE. L'utilisateur est le seul responsable 

pour s'assurer que le produit convient à l'application ou utilisation individuelle. Les zones de protection 
doivent servir de guide général. Les zones de protection effectives peuvent être différentes. Les 

caractéristiques, le design et les zones de protection du produit sont susceptibles de changer.

Protégé par des brevets et des demandes de brevets déposées

Poignet 
élastique pour 
unajustement 
confortable

Le liner en 
polyester haute 
visibilité jauge 
15 améliore 
la visibilité et 
le confort

Solution unique 
extrêmement 

confortable 
contre les piqûres 

d'aiguille

L'enduction 
3/4 en nitrile 
sablé offre 
une excellente 
étanchéité

Style : Résistant aux piqûres d'aiguilles

Préhension : À sec ou en présence 
d'un peu d'huile

Style de poignet : Élastique

Tailles : De 7/S à 10/XL

9032 
PointGuard® Ultra

La superposition 
d'inserts SuperFabric®* 

offre la meilleure 
résistance aux coupures 

et aux aiguilles 
(couche intérieure),

ainsi qu'aux liquides 
haute pression – 

résiste à la perforation 
par fluide jusqu'à 

700 bar (10 150 PSI)

 COUPURES 
ANSI/ISEA

RÉSISTANCE À 
LA COUPURE 
EN GRAMME

A9 7167
NEWTONSAIGUILLE

11,1435
PERFORATIONS 

ANSI/ISEA

4

Protection SuperFabric® 
3 couches

4X43F

EN388 : 2016


