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WVI00010 ZEN PM
WVI00009 ZEN MM
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ZEN PM & ZEN MM

ZEN MM - METAL MESH VISOR
MATERIEL: Metal 
CERTIFICATION : EN 1731/ ANSI/CSA Z87.1 
TRANSMISSION LUMIERE : 50%

ZEN PM - PLASTIC MESH VISOR
MATERIEL: Plastique
CERTIFICATION : EN 1731/ ANSI/CSA Z87.1
TRANSMISSION LUMIERE : 50%

100 g

75 g

4) Appliquer le pare soleil  
 sur le casque

WVI00011
Pare soleil

1) Assembler les  
 adaptateurs à la 
 visipre

2)  Appliquer les  
 adaptateurs sur  
 le casque

3) Appliquer la visière sur 
 le joint porte-casque

WVI00010 ZEN PM 
WVI00009 ZEN MM
Mesh visor 
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FR

Application
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Caractéristiques
L’écran facial grillagé – au tissage hexagonale, assure la plus haute transparence pour une sécurité majeure même en condition de 
faible visibilité. La visière protège contre les abrasions et les particules de poussière : la visière doit se placer proche du visage pour 
une protection supérieure.  Le fluxe d’air interne garantit une micro-ventilation active, donnant une sensation de confort. Cette 
visière est idéale aussi avec des lunettes correctrices superposées et est compatible avec les casques suivants : Zenith ; Zenith BA, 
Zenith BA AIR, Zenith PL.

OPTION 1:  CASQUE + ZEN MM / ZEN PM

OPTION 2:  CASQUE + ZEN MM / ZEN PM + COQUILLES ANTIBRUIT  
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2) Insérer le support dans  
 les adaptateurs 

WAC00009
Adaptateurs 

WAC00009
Adaptateurs

WAC00010 
Support pour écran 
Zenith

WVI00008
VISIÈRE ZEN FF 

WVI00012
VISIÈRE ZEN FF AIR

WVI00007
VISIÈRE ZEN

Protection des yeux Zen

WHP00001
Coquilles antibruit

1) Appliquer les  
 coquilles antibruit  
 sur le casque

4) Appliquer le pare soleil  
 sur le casque

WVI00011
Pare soleil

4) Appliquer la visière sur 
 le joint porte-casque

WVI00010 ZEN PM 
WVI00009 ZEN MM
Mesh visor 
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3) Montare il supporto  
 visiera

WAC00010 
Support pour écran 
Zenith


