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Ce document et les informations contenues sont propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et il est interdit de copier ou de reproduire sous quelque forme que ce soit. Les utilisateurs doivent conduire tous les tests et évalua-
tions appropriés pour déterminer la pertinence des produits PIP pour un usage précis, dans un environnement particulier. PIP REJETTE TOUTE GARANTIE AUTRE QUE CELLES EXPRESSEMENT MENTIONNÉES.

DESCRIPTION
Masque haute performance avec un champ 
de vision optimal et une lèvre confort 
s’adaptant à tous les visages.
• Masque ventilé avec oculaire polycarbonate incolore.
• Lèvre confort souple co-injecté pour un meil-
leur confort mais aussi mieux épouser le visage.
• Bandeau ajustable pour plus de tenue et un
meilleur réglage
• Convient pour le port avec des lunettes de
prescription
• Anti-rayures et Anti-Buée renforcé K&N

DONNÉES TECHNIQUES
MASQUE
TYPE Mono-oculaire
MATÉRIEL Polycarbonate 

Absorption  99.99% des 
rayonnements Uva et UVB
Bandeau: élastique
Monture: polypropylene et TPR

ÉPAISSEUR 2.0 mm
COURBURE 
OCUL. 6.0

VENTILATION indirecte
EMBALLAGE 
EMBALLAGE 5 pc par boite, 60 pc par carton
DIMENSION 
CARTON cm: 59,7 x 35,5 x 41,5

POIDS CARTON 11,5 kg
POIDS PAR PC 124 gr
PAYS D’ORIGINE Taiwan

MISSION

IDÉAL EN TOUTES CIRCONSTANCES AVEC SON 
LARGE CHAMP DE VISION.

NUMÉRO ARTICLE

ARTICLE COULEUR 
MONTURE COULEUR OCUL. & TRAITEMENT MARQUAGE 

OCULAIRE
MARQUAGE 
MONTURE

251-63-0520-EN Noir/Vert Incolore, Anti-Rayures K / 
Anti-Buée N 2C-1.2 P 1 BT KN CE P EN 166  3 4 BT CE
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