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Traitements anti-rayures, anti-buée

réf. CHROKADESI

Pompier

Le modèle Chronosoft est bien 
connu des spécialistes en hau-
tes températures. Sa monture 
en kraton résiste à des chaleurs 
extrêmes et sa face double 
écran propose un système de 
lutte contre la buée encore plus 
efficace. Et grâce à son large 
bandeau réglable, le modèle 
Chronosoft offre le confort pour 
une protection ultra technique 
et performante pour la lutte 
contre le feu ou les températu-
res extrêmes.

Lutte contre le feu ou
 les températures extrêmes

Large bandeau réglable

Face
double écran

Technologie Equalizer
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Laboratoires 
notifiés 

pour 
certification :

MARQUAGES NORMES :

Réf. produits
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CHROKADESI
Etanche 2C-1,2 1 B N/A T N/A 9 K N EN 166 3 4 5 N/A B N/A T 9

CARACTERISTIQUES :

Oculaires
Acétate 0,6 mm (intérieur)
PC 2,1 mm (extérieur)
Galbe 6

Monture Kraton

Branches Non applicable 

Tresse Polyamide, Polyester, Latex 

Mousse Non 

Faces de rechange Non 

  CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13:

CHROKADESI

→ sachet plastique et boîte indviduels 3660740000738

→ carton de 60 masques de sécurité 3660740200732

N/A: Non applicable

Lunettes masques


