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LesLesLesLes crochetscrochetscrochetscrochets dededede consignationconsignationconsignationconsignation permettentpermettentpermettentpermettent lalalala consignationconsignationconsignationconsignation simultanéesimultanéesimultanéesimultanée
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� Fixez le moraillon à un point de consignation et

verrouillez le à l’aide d’un cadenas de

consignation

� Système empêchant le crochet de s’ouvrir avant

que le dernier cadenas n'ait été retiré du

moraillon

� Différentes tailles et modèles: crochet en

aluminium, acier, composite ou nylon
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Mâchoire en aluminiumaluminiumaluminiumaluminium :

416 : Ø 25mm

417 : Ø 38mm

429 : Ø 44 x 54mm

Capacité: 6 et 8 cadenas

420/421420/421420/421420/421

Mâchoire en acieracieracieracier:

420 : Ø 25mm

421 : Ø 38mm

Capacité: 6 cadenas
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Corps et mâchoire en NylonNylonNylonNylon :

non-conducteur, protection

diélectrique, anti-étincelles.

Mâchoire : Ø 25 x 63mm

Capacité: 6 cadenas
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Moraillon encliquetable avec étiquettes 

Mâchoire en ressortessortessortessort anodiséanodiséanodiséanodisé et en

acieracieracieracier inoxydableinoxydableinoxydableinoxydable : Ø 44 x 54mm

Capacité : 5 cadenas

(Etiquettes disponibles en 8 couleurs)

S430/S431S430/S431S430/S431S430/S431

S430 : corps en composite

Consignation par 2 cadenas

S431 : corps et anse en inox

Verrouillage par 8 cadenas


