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Fiche Technique

Matériaux: Bonnet sous casque: Bonnet en Acrylique et Zip en Nylon

Protection Cou: Acrylique, Polyester, Nylon et Polyuréthane

Cache Nez: Acrylique, Polyester, Nylon et Polyuréthane

Coloris: Bonnet sous casque Universel : Noir
Protection Cou : Haute Visibilité Jaune ou Orange – conforme aux 
recommandations EN 471
Cache Nez : Noir

Taille: Taille Unique

Options: Bonnet sous casque universel, Protection Cou Haute Visibilité compatible ou non 
aux coquilles anti-bruit, Cache Nez

Poids: Bonnet sous casque: 55g
Protection Cou Standard: 86g  Protection Cou compatible Anti-bruit: 117g 
Cache Nez: 38g

Packaging: 5 par paquet, conditionnement par carton en fonction des quantités commandées

Code: S50UFL Bonnet sous casque Universel
S50HVYFC Protection Cou Haute Visibilité Jaune 
S50HVOFC Protection Cou Haute Visibilité Orange
S50HVYEDFC Protection Cou Haute Visibilité Jaune compatible coquilles Anti-bruit
S50HVOEDFC Protection Cou Haute Visibilité Orange compatible coquilles Anti-bruit
S50FW Cache Nez 

- Nettoyer en utilisant une eau chaude savonneuse et un chiffon doux
- Ne pas utiliser de solvants ou abrasifs

Stockage:
- Peut être stocké et transporté dans le paquet original à température ambiante (entre 0ºC et + 30ºC)
- Peut être stocké dans le noir jusqu’à 5 ans
- Ne pas stocker à la lumière directe car cela pourrait déformer les produits

Durée d’utilisation :
- L’écran Centurion a une durée d’utilisation de 5 ans.
- Une utilisation excessive peut réduire considérablement la durée de vie du produit

Approbation: Approuvé CE pour utilisation avec tous les casques de sécurité Centurion

Un système conçu pour vous aider de l'automne
aux hivers les plus froids.

Kit Hiver

Centurion Safety Products Ltd, 1 Avenue des Frères Lumière, 78310 COIGNIÈRES, FRANCE
Téléphone: +33 1 30 49 00 35, Fax: +33 1 30 49 00 36, www.centurionsafety.fr, email: centurionfrance@wanadoo.fr
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