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DESCRIPTION

Un design, une protection et un confort in-
comparable pour une solution adéquate à 
chaque application
• Branches plates souples
• Protection sourcilière et pont de nez co-
  injectés pour un maximum de confort
• Disponible en version incolore traité UV400
• Montures en version orange haute visibilité 
  et noire OU rouge et noire
• Anti-rayures / Antibuée
• Normes : EN 166 : 2001, EN 170 : 2002, 
  EN 172 : 1994 + A2 :2001
  

DONNÉES TECHNIQUES
OCULAIRES
TYPE Mono-oculaire

MATÉRIEL Polycarbonate
Absorption 99.99% des rayonnements
Uva et UVB

ÉPAI SSEUR 2.3 mm

COURBURE OCUL. 9.0

MONTURE
MATÉRIEL Polycarbonate

EMBALLAGE
EMBALLAGE 12 pièces par boîte, 144 pièces par carton

POIDS PAR PAIRE 39 gr

PAY S D’ORIGINE Taiwan

FEROCIA

UN DESIGN, UNE PROTECTION ET UN CONFORT INCOMPARABLE 
POUR UNE SOLUTION ADÉQUATE À CHAQUE APPLICATION

NUMÉRO ARTICLE

ARTICLE COULEUR 
MONTURE COULEUR OCUL. & TRAITEMENT MARQUAGE

OCULAIRE
MARQUAGE
MONTURE

250-94-0020-EN Rouge/Noir Incolore UV400 – AS/AF  2C-1.2 P 1 FT CE P EN 166 FT CE

250-94-0021-EN Orange HV/Noir Fumé 3.1 – AS/AF 5-3.1 P 1 FT CE P EN 166 FT CE

250-94-0120-EN Orange HV/Noir Incolore – AS/AF 2C-1.2 P 1 FT CE P EN 166 FT CE

250-94-0120-EN

250-94-0020-EN


