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Domaine d'utilisation*

TRAVAUX PUBLICS INDUSTRIE LÉGÈRE SECOND OEUVRE AGRICULTURE MAINTENANCE

Caractéristiques techniques
Lunettes pour soudeurs.
Oculaire: polycarbonate, incurvé à 10°.
Epaisseur oculaire: 2.00 mm
Branches: 100% polycarbonate.
Bandeau: 60% polyester / 40% élasthanne.
Traitement: anti-rayures et antibuée. 
Mousse EVA intérieure.
Dimensions: 145 mm x 170 mm x 60 mm. 
Poids: 41 grammes. Coloris: noir.
Conditionnement: carton de 100 pièces.
Sous conditionnement: boîte de 10 pièces 
(sous sachet individuel).

(*) Exemples d’utilisation données à titre indicatif; il appartient à l’utilisateur fi nal de vérifi er si le produit est adapté ou non à l’usage envisagé. 
Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition CL 20/08/2020 -  © Singer® Safety.

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur http://docs.singer.fr

Avantages
> Polyvalent grâce aux branches et au bandeau amovibles.
> Qualité et fi abilité d'une production certifi ée ISO 9001 / ISO 14001.
> Ajustement rapide grâce au bandeau élastique.
> Oculaire teintée pour la soudure (échelon n°5).
> Confortable grâce à la mousse intérieure.

Protection des

YEUX

Certifi cation
Ce produit est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements 

de Protection Individuelle (EPI). Catégorie II. Certifi é par BSI organisme notifi é n°2797.

EN 166 : 2001 (FT, classe optique 1)  /  EN 169 : 2002 (N° d'échelon 5) 
/ EN 171 : 2002 (N° d'échelon 4-5) / EN 175 : 1997 (F)

BANDEAU ET BRANCHES 
AMOVIBLES   

ISO 9001 ISO 14001


