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Ce document et les informations contenues sont propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et il est interdit de copier ou de reproduire sous quelque forme que ce soit. Les utilisateurs doivent conduire tous les tests et évalua-
tions appropriés pour déterminer la pertinence des produits PIP pour un usage précis, dans un environnement particulier. PIP REJETTE TOUTE GARANTIE AUTRE QUE CELLES EXPRESSEMENT MENTIONNÉES.

DESCRIPTION
• Lunette de protection par excellence.
• Offre tous les attributs pour une protection
efficace.
• Couverture latérale et légère protection
sourcilière.
• Nez souple conçu pour s’adapter à la majorité.
• Branches inclinables et ajustables avec
embouts souples.
•   Vision panoramique en toutes circonstances.
• Anti-rayures et antibuée.
• Disponible en version soudure au gaz/teinte 5.

DONNÉES TECHNIQUES
OCULAIRES
TYPE Mono-oculaire
MATÉRIEL Polycarbonate 

Absorption  99.99% des 
rayonnements Uva et UVB

ÉPAISSEUR 2.0 mm
COURBURE OCUL. 6.0
MONTURE
MATÉRIEL Polyammide
EMBALLAGE 
EMBALLAGE 12 pièces  par box, 144 pièces 

par carton
DIMENSION BOX cm:  25 x 16 x 8.5 
POIDS BOX 421.6 gr
POIDS PAR PIÈCE 29.3 gr 
PAYS D’ORIGINE Taiwan

ATLAS

LARGE CHAMP DE VISION, PROTECTION         
LATÉRALE ET SOURCILIÈRE.

NUMÉRO ARTICLE

ARTICLE COULEUR 
MONTURECOULEUR OCUL. & TRAITEMENT MARQUAGE

OCULAIRE
MARQUAGE 
MONTURE

EAN
CODE

250-56-0020-EN Bleu 
Marine Incolore, Anti-Rayures / Anti-Buée 2C-1.2 P 1 FT CE P EN 166 FT CE 4895171727605

250-56-0015-EN Bleu 
Marine Teinte 5, Anti-Rayures / Anti-Buée 4-5 P 1 FT CE P EN 166 FT CE 4895171727629 

250-56-0020-EN

250-56-0015-EN

PONT DE NEZ 
SOUPLE

BRANCHES 
AVEC  EMBOUTS 

SOUPLES
BRANCHES 

INCLINABLES
BRANCHES 

AJUSTABLES

NORME
EN 166: 2001
EN 170: 2002




