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SQUPSJ

SQUPSI

Les surlunettes SQUALE offrent 
une protection optimale à tous 
les porteurs de lunettes correc-
trices.

43 g

Protection supérieure

Protection inférieure

Traitements anti-rayures, 
anti-buée, anti-statique

Branches étirables

Livré avec cordelette
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Laboratoires
notifiés

pour
certification :

MARQUAGES NORMES :
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K: anti-rayures
N: anti-buée)
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SQUPSI 2C-1,2 1 F N/A N/A T N/A N/A EN 166 N/A N/A N/A N/A F N/A N/A T N/A

SQUPSJ 5-1,1 1 F N/A N/A T N/A N/A EN 166 N/A N/A N/A N/A F N/A N/A T N/A

CARACTERISTIQUES :

Oculaires PC - 2,0 mm - Galbe 4

Monture Non applicable

Branches PC + Nylon

Tresse Non applicable

Mousse Non applicable

Face de rechange Non applicable

  CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13:

SQUPSI SQUPSJ

→ sachet plastique indviduel 3660740003203 3660740003517

→ boîte de 10 paires de lunettes de sécurité 3660740103200 3660740103514

→ carton de180 paires de lunettes de sécurité 3660740203207 3660740203511

N/A: Non applicable


