
TECHNIQUE CA-1
Désignation Cagoule courte
Références 71 01 00 (orange), 71 01 00B (bleu)
Dimensions 150 x 350 x 300 mm
Poids 180 g
Matériaux Polyester recouvert de polyuréthane, cellulose-propylène, polyéthylène
Facteur de protection 50
Certifications EN 12941/A2 TH2
Connecteur tuyau d’air Filetage CA40x1/7”
Plage d’utilisation 0 à 45 °C, < 90 % Hr
Conditions de stockage 0 à 45 °C, < 90 % Hr

Cagoule courte
CA-1

PRÉSENTATION
• Cagoule de protection sans couverture des épaules,

pour des durées de port importantes
• Poids de seulement 180 g
• Visière large, champ de vision préservé et non déformé
• Serre-tête réglable à 3 positions, hauteur de tête ajustable
• Deux points de serrage (cou et nuque) pour une fixation parfaite
• Confort d’utilisation maximal, adaptation à toutes les morphologies
• Ventilation optimale, soupape d’expiration et traitement de surface

évitant la formation de buée
• Matériaux : Cagoule en polyester recouvert de polyuréthane,

visière en cellulose-propylène, serre-tête en polyéthylène
• Disponible en orange (visibilité maximale) ou bleue

UTILISATION TYPE
Travaux en environnements poussiéreux sans besoin de protection
du cou ou des épaules. Milieux sans risque chimique élevé

CleanAIR SAS
13, rue Jean Monnet 95190 Goussainville
Tél. : +33 (0)1 39 88 89 70 - info@cleanair.fr
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ACCESSOIRES
Films de protection adhésifs (70 01 20).
À poser sur la visière lorsque l’environnement
de travail est particulièrement sale ou lorsque
la visière risque des chocs. Par 10.

Casquette d’hiver (71 01 10).
Protège contre l’arrivée d’air froid.

Protection de tête en Tyvek (70 02 01).
Protège contre le froid et offre un surcroît d’hygiène.

Bande de confort (16 70 01).
Pour serre-tête, absorbante.


