
(*) Exemples d’utilisation données à titre indicatif; il appartient à l’utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l’usage envisagé.  
Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition LS  09.09.2021-  © Singer® Safety.

   HG925N

 
            

Utilisation (*)

    Agriculture Espaces
verts

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur http://docs.singer.fr

EN 1731 : 2006. (F)  
  EN 352-1: 2002. SNR 27,6 dB (H: 30,4 db  M: 24,9 db L: 17,7 db)

Certification
Ce produit est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements  

de Protection Individuelle (EPI).  
HG900N et HG825L: Catégorie II.  

HG106J: Catégorie III. 
Certifié par BSI. 

 Organisme notifié n°2797

Caractéristiques techniques 
Kit de protection  forestier comprenant:
- une calotte noire HG900N en polypropylène avec 
  serre-nuque à crémaillère.
  Bande anti-transpiration.
- un serre-tête antibruit rouge HG106J (SNR 27,6dB).
  Avec mousse de confort
- une visière grillagée en métal inoxydable HG825L. 
- Dimensions: 385 x 195 mm.
- Possibilité de changer la visière HG825L ou la  
   protection antibruit HG106J. 
- Conditionnement:  carton de 30 unités.

En savoir plus sur :  www.singer.fr

 
Principaux atouts
aModèle très léger et pratique, offrant une protection combinée (projection et bruit).
aSelon le choix de l’utilisateur, l’équipement antibruit peut également être utilisé sans la protection faciale et inversement 
    la protection faciale peut être utilisée sans l’équipement antibruit!
aPour le confort de l’utilisateur, le serre-tête du harnais dispose d’un réglage à crémaillère très facile à utiliser, d’un bandeau  
   anti-transpiration à l’avant et d’un coussinet de confort sur le haut de l’équipement.
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