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FICHE TECHNIQUE ET COMMERCIALE 
 

REFERENCE :  OP 100 
 
DESCRITION DU PRODUIT 
Désignation :   Feuilles renforcées et tramées 
Dimension :   41 cm X 51 cm 
Couleur :   Blanc 
Composition :   100 % polypropylène 
Structure :   Diamètre des fibres moins de 10 microns 
Technologie :   Meltblown, 3-ply 
Type :    Hydrophobe 
Application : Tous les hydrocarbures, solvants à base d’hydrocarbures et produits 

chimiques non solubles dans l’eau 
Capacité d’absorption : 114 litres minimum 
Caractéristiques : Les points de surpiquage augmentent la solidité et la résistance, 

empêchent de pelucher, et accélèrent l’absorption des liquides. 
 
DESCRIPTION DU CONDITIONNEMENT 
Conditionnement :  100 pièces/ carton 
Dimension :   41 cm X 51 cm X 46 cm 
Poids :    8,2 kg 
 
PROPRIETE PHYSIQUE 
Poids :    380 g/m² + 40 
PH :    neutre 
 

 
APPLICATIONS 
Pour la protection de l’environnement : récupérer des nappes d’hydrocarbures à la surface des 
eaux. 
 
Pour la maintenance industrielle : les feuilles absorbantes  sont adaptées pour récupérer des 
hydrocarbures dus à un débordement, une fuite goutte à goutte sous une machine. 
Elles sont parfaitement adaptées aux nettoyages standards quotidiens. Elles permettent de 
nettoyer les sols, les dessus de comptoir ou les outillages, servir comme chiffons d’essuyages. 
 
 
AVANTAGES 
� Les perforations centrales des feuilles permettent : de n’utiliser que la moitié de la feuille,  
� d’économiser de l’argent, de diminuer les déchets 
� Fort pouvoir absorbant 
� Réduction immédiate des pollutions 
� Propreté et sécurité des installations 
� Maîtrisent les fuites et les projections d’huiles dans les ateliers 
� Minimisent les doses de produits nécessaires au nettoyage 
� Essorables, sans poussières, inaltérables à la température, ignifugés et imputrescibles 
� Facilité et rapidité de mise en place par leur très grande légèreté et leur faible encombrement 
� Facilité de récupérer sans perturber l’activité 
� Une réduction considérable de vos déchets absorbants 
� Destruction par incinération avec taux de résidus inférieur à 0,02 % de cendres. 
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