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RÉCURAGE 
 

 
- Spirale de fils torsadés en acier 

inoxydable. 

- Très maniable, passe dans tous les 
recoins. 

 

 
 
Composition : 
 
• 100% acier inoxydable  

NF Z8 C17 (AISI 430) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Poids 
en g 

Superinox 27 40 

Superinox 50 60 
 
     Valeurs indicatives. 
 
 
 
 
 
 

CONSEILS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN 
 
 
• Excellent pour les récurages difficiles de la vaisselle et des surfaces dures. 
 
 
• S’utilise en milieu humide pour une plus grande efficacité. 
 
 
• Porter des gants étanches pour tout travail en milieu humide. 
 
 
• Bien rincer après chaque usage en écartant les fils.  
 
 



Superinox 27.50 
 
 

 

PERFORMANCES 
 
 
Pouvoir récurant : récurant fort. 
 
 
 

COMPATIBILITÉS CHIMIQUES 
 
 

PRODUIT CHIMIQUE RESISTE DECONSEILLE 

Phosphates X  
Phosphonates X  
Tensioactifs anioniques X  
Tensioactifs cationiques X  
Tensioactifs amphotères X  
Tensioactifs non ioniques X  
Agents de blanchiment 
oxygénés 

X  

Agents de blanchiment 
chlorés 

X  

Hydrocarbures 
aromatiques 

X  

Hydrocarbures aliphatiques X  
Hydrocarbures halogénés X  
Alcools X  
Savon X  
Acides X  
Bases X  
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LÉGISLATION / NORMALISATION 
 
Biodégradabilité : non biodégradable. 
 
 
Inflammabilité : ininflammable. 
 
 
Contact alimentaire : les constituants de ce produit sont conformes à la législation de la FDA. 
 
 
 
 
 

Ce document est établi sur la base de nos connaissances actuelles et pour des usages classiques. 


