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Idéal pour les Carrelages, Linos, revêtements plastiques, sols et 

murs, éviers, baignoires, lavabos etc… 

Nettoie, nourrit et protège tous les sols carrelés. 

Nettoie en profondeur 

Idéal également pour le prédetachage du linge : cols, 

manchettes… et toute trace tenace. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   

Extrait sec à 105° : 50,00 %  5 

Acides gras  : 40,00 %  2 

Alcalinité libre totale (en KoH) : 0,50 % maximum 

Couleur : Brun clair 

Aspect :  : Pâte 

Solubilité dans l’eau : Totale (eau tiède de préférence) 

PH (sol 10 %) à 20 °C : 12  1 

 

UTILISATION 

Pour l’entretien des sols :  

Pour un nettoyage en profondeur : diluer 2 à 3 cuillères à soupe de savon pour 5L d’eau tiède.  

Pour un entretien régulier : 1 cuillère à soupe dans 5L d’eau  

 

COMPOSITION 

Savon potassique de lin et acide gras végétaux 

Carbonates de sodium 

Glycérine 

Parfum  

Eau osmosée 

 

CONDITIONNEMENT 

- Seau de 5 kg (ref : TH8011) 100 seaux par palette 

 

 

TOP HYGIENE décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de mauvaise application du produit 

 

Xi  

Irritant 


