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HYDRACHIM
SENET ENT. - LIQUIDE VAISSELLE - 603

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Réglement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 453/2010)

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCI ETE/L'ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : SENET ENT. - LIQUIDE VAISSELLE
Code du produit : 603
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la suance ou du mélange et utilisations déconseillées
NETTOYAGE VAISSELLE
HYGIENE CUISINE MANUELLE
1.3. Renseignements concernant le fournisseur deflehe de données de sécurité
Raison Sociale : HYDRACHIM.
Adresse : Z.A. Route de Saint P0oix.35370.LE PERTRENGA.
Téléphone : +33 (0)2.99.96.80.08. Fax : +32.d9.96.82.00.
reglementation@hydrachim.fr
www.hydrachim.fr
FABRICANT
1.4. Numéro d appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 59.5
Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.cestentipoison.net.

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au reglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Ce mélange ne présente pas de danger physiqude¥@iréconisations concernant les autres prodrétepts dans le local.
Ce mélange ne présente pas de danger pour la santis ld'éventuelles valeurs limites d'expositioof@ssionnelle (voir les sections 3 et 8).
Ce mélange ne présente pas de danger pour I'engitam. Aucune atteinte a I'environnement n'est wermu prévisible dans les conditions
normales d'utilisation.

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE keturs adaptations.
Ce mélange ne présente pas de danger physiqude¥giréconisations concernant les autres prodrétepts dans le local.
Ce mélange ne présente pas de danger pour la santis ld'éventuelles valeurs limites d'expositioof@ssionnelle (voir les sections 3 et 8).
Ce mélange ne présente pas de danger pour I'engitam. Aucune atteinte a I'environnement n'est wermu prévisible dans les conditions
normales d'utilisation.

2.2. Eléments d étiquetage
Le mélange est un produit détergent (voir la sacti).

Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Etiquetage additionnel :
EUH210 Fiche de données de sécurité disponibleaumadde.

2.3. Autres dangers
Le mélange ne contient pas de 'Substances extrémgréonccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par |"’AgeBaropéenne des Produits
Chimiques (ECHA) selon I"article 57 du REACH : httpche.europa.eu/fr/candidate-list-table
Le mélange ne répond pas aux criteres applicabbesnglanges PBT ou vPvB, conformément a I'annexeddlteglement REACH (CE) n°
1907/2006.

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

Composition :
Identification (CE) 1272/2008 67/548/CEE Note %
INDEX: 0706 GHSO05 Xi 25<=x%<10
CAS: 68891-38-3 Dgr Xi;R38-R41
EC: 500-234-8 Skin Irrit. 2, H315
REACH: 01-2119488639-16-XXXX Eye Dam. 1, H318

Aquatic Chronic 3, H412

ALCOOLS C12-14,ETHOXYLES,SULFATEES,
SELS DE SODIUM
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INDEX: 0692 GHSO05 Xi 1<=x%<25
CAS: 73296-89-6 Dgr Xi;R38-R41

EC: 277-362-3 Skin Irrit. 2, H315

REACH: 01-2119489464-26-XXXX Eye Dam. 1, H318

Aquatic Chronic 3, H412
ACIDE SULFURIQUE, ESTERS DE
MONO-ALKYLES C12-16, SELS DE SODIUM

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS
D'une maniére générale, en cas de doute ou sydgg@mes persistent, toujours faire appel a unetiéd
NE JAMAIS rien faire ingérer & une personne incieTge.
4.1. Description des premiers secours
En cas de contact avec les yeux :
Rincer immédiatement et abondamment a I'eau claireantenant les paupiéres écartées.
S'il apparait une rougeur ou une géne visuellesuter un ophtalmologiste.
En cas de contact avec la peau :
Rincer abondamment a I'eau claire.
Si une irritation apparait ou si la contaminatishé&endue ou prolongée, consulter un médecin.
En cas d'ingestion :
Consulter un médecin en lui montrant I'étiquette.
En cas d'ingestion, si la quantité est peu imptetapas plus d'une gorgée), rincer la bouche dedeau et consulter un médecin
4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et diffés
Aucune donnée n'est disponible.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédis et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L INCENDIE
Non inflammable.

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :

- eau pulvérisée ou brouillard d'eau
- mousse

- poudres

- dioxyde de carbone (CO2)

Moyens d extinction inappropriés
Pas d'information disponible.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substanceu du mélange
Un incendie produira souvent une épaisse fumée ndiexposition aux produits de décomposition meumporter des risques pour la santé.
Ne pas respirer les fumées.

En cas d'incendie, peut se former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)

5.3. Conseils aux pompiers

Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de protéon et procédures d urgence
Se référer aux mesures de protection énuméréededasmctions 7 et 8.

Pour les non-secouristes
Aucune initiative ne doit étre prise qui implique tisque individuel ou en lI'absence de formatioprapriée. Evacuer les environs.

Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipementsadegtions individuelles appropriés (Se référer seletion 8).
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6.2. Précautions pour la protection de I"environneent

Contenir et recueillir les fuites avec des matériahgorbants non combustibles, par exemple : sable, vermiculite, terre de diatomées
dans des fiits en vue de I'élimination des déchets.

Empécher toute pénétration dans les égouts ou daas.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nejtage

Nettoyer de préférence a l'eau, éviter l'utilisatie solvants.
6.4. Référence a d"autres sections

Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stoclsage applicables aux ateliers ou est manipulé lamgé.
7.1. Précautions a prendre pour une manipulation s& danger
Se laver les mains apres chaque utilisation.
Prévention des incendies :
Interdire l'accés aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la section 8.
Observer les précautions indiquées sur l'étiqutts que les réglementations de la protectiorrakatl.
Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire danddeaux ou le mélange est utilisé.
7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécudritu stockage, tenant compte d”éventuelles incomjilités
Aucune donnée n'est disponible.
Stockage
Stockage dans son emballage d'origine, bien feairtigbri de la lumiére, de la chaleur, du gel eftdemidité.
Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un maideatique a celui d'origine.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 8 : CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Parameétres de contrdle
Aucune donnée n'est disponible.
Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée avéfieeminimum (DMEL)
ACIDE SULFURIQUE, ESTERS DE MONO-ALKYLES C12-16, SELEBODIUM (CAS: 73296-89-6)

Utilisation finale : Travailleurs
Voie d'exposition : Contact avec la peau
Effets potentiels sur la santé : Effets systémiquieshg terme
DNEL : 4060 mg/kg de poids corporel/jour
Voie d'exposition : Inhalation
Effets potentiels sur la santé : Effets systémiquieshg terme
DNEL : 285 mg de substance/m3
Utilisation finale : Consommateurs
Voie d'exposition : Ingestion
Effets potentiels sur la santé : Effets systémiguiesg terme
DNEL : 24 mg/kg de poids corporel/jour
Voie d'exposition : Contact avec la peau
Effets potentiels sur la santé : Effets systémiguiesg terme
DNEL : 2440 mg/kg de poids corporel/jour
Voie d'exposition : Inhalation
Effets potentiels sur la santé : Effets systémiguiesg terme
DNEL : 85 mg de substance/m3
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ALCOOLS C12-14,ETHOXYLES,SULFATEES, SELS DE SODIUM (SA68891-38-3)

Utilisation finale :
Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Utilisation finale :
Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Concentration prédite sans effet (PNEC) :

Travailleurs
Contact avec la peau
Effets systémiquieshg terme
2750 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation
Effets systémiquieshg terme
175 mg de substance/m3

Consommateurs
Ingestion
Effets systémiguiesg terme
15 mg/kg de poids corporel/jour

Contact avec la peau
Effets systémiguiesg terme
1650 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation
Effets systémiguiesg terme
52 mg de substance/m3

ACIDE SULFURIQUE, ESTERS DE MONO-ALKYLES C12-16, SELEFODIUM (CAS: 73296-89-6)

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Eau douce
0.096 mg/l

Eau de mer
0.0096 mgl/l

Eau a rejet initéent
0.036 mg/Il

Sédiment d'eacelou
3.37 mg/kg

Sédiment marin
0.337 mg/kg

Usine de traitérden eaux usées
1084 mgl/l

ALCOOLS C12-14,ETHOXYLES,SULFATEES, SELS DE SODIUM (SA68891-38-3)

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :

Sol
0.946 mg/kg

Eau douce
0.24 mg/l

Eau de mer
0.024 mg/l

Eau a rejet initéemnt
0.071 mg/l

Sédiment d'eagelou
5.45 mg/kg

Sédiment marin
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PNEC : 0.545 mg/kg
Compartiment de I'environnement : Usine de traiterdes eaux usées
PNEC : 10000 mg/l

8.2. Contrdles de | exposition

Mesures de protection individuelle, telles que lesguipements de protection individuelle
Utiliser des équipements de protection individupliepres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuddies un endroit propre, a I'écart de la zone daitra
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou funfgnlever et laver les vétements contaminés anautilisation. Assurer une ventilation
adéquate, surtout dans les endroits clos.

- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Utiliser des protections oculaires congues comseprojections de liquide.

- Protection des mains
Porter des gants de protection appropriés en casrdact prolongé ou répété avec la peau.
Type de gants conseillés :
- Latex naturel
- Caoutchouc Nitrile (Copolymeére butadiéne-acryldieifNBR))
- Néoprene® (Polychloropréne)
- PVC (Polychlorure de vinyle)
Caractéristiques recommandées :
- Gants imperméables conformes a la norme NF EN374

- Protection du corps
Le personnel portera un vétement de travail régerient lavé.
Aprés contact avec le produit, toutes les partiesaips souillées devront étre lavées.
Laver les vétements contaminés avant réutilisation.

- Protection respiratoire
Dans les conditions normales d'utilisation, unegmiion de respiration n'est pas requise.

SECTION 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques etimiques essentielles
Informations générales

Etat Physique : Liquide Visqueux.
Couleur : Limpide jaune.
Informations importantes relatives a la santé, a lsécurité et a I'environnement
pH : 7.00 +/-1.00.
Neutre.
Point/intervalle d'ébullition : Non concerné.
Intervalle de point d'éclair : Non concerné.
Pression de vapeur (50°C) : Non concerné.
Densité : 1.03 +/- 0.02
Hydrosolubilité : Soluble.
Point/intervalle de fusion : Non concerné.
Point/intervalle d'auto-inflammation : Non concerné.
Point/intervalle de décomposition : Non concerné.

9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 10 : STABILITE ET REACTIVITE
10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.
10.2. Stabhilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulatide stockage recommandées dans la section 7.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucune donnée n'est disponible.
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10.4. Conditions a éviter
Eviter :
- le gel
- la chaleur
- I'exposition a la lumiére
10.5. Matieres incompatibles
Ne pas utiliser en combinaison d'autres produits.
10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Aucune donnée n'est disponible.
11.1.1. Substances
Toxicité aigué :
ACIDE SULFURIQUE, ESTERS DE MONO-ALKYLES C12-16, SELESODIUM (CAS: 73296-89-6)

Par voie orale : DL50 > 5000 mg/kg
OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aigué par vorale)

ALCOOLS C12-14,ETHOXYLES,SULFATEES, SELS DE SODIUM (SA68891-38-3)

Par voie orale : DL50 = 4100 mg/kg

Espece : Rat

OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aigué par vorale)
Par voie cutanée : DL50 > 5000 mg/kg

Espece : Rat

OCDE Ligne directrice 402 (Toxicité aigué par voiganée)

Corrosion cutanée/irritation cutanée :

ACIDE SULFURIQUE, ESTERS DE MONO-ALKYLES C12-16, SELELSODIUM (CAS: 73296-89-6)
Irritation : Provoque une irritation cutanée.
2,3 <= Score moyen <= 4,0
OCDE Ligne directrice 404 (Effet irritant/corrosifya sur la peau.)

Mutagénicité sur les cellules germinales :
ALCOOLS C12-14,ETHOXYLES,SULFATEES, SELS DE SODIUM (6268891-38-3)

Aucun effet mutagéne.
Cancérogénicité :

ALCOOLS C12-14,ETHOXYLES,SULFATEES, SELS DE SODIUM (6268891-38-3)
Test de cancérogénicité : Négatif

Aucun effet cancérogéne.
Toxicité pour la reproduction :
ALCOOLS C12-14,ETHOXYLES,SULFATEES, SELS DE SODIUM (SA68891-38-3)
Aucun effet toxique pour la reproduction

11.1.2. Mélange
Aucune information toxicologique n'est disponihle e mélange.
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SECTION 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1. Toxicité

12.1.1. Substances
ACIDE SULFURIQUE, ESTERS DE MONO-ALKYLES C12-16, SELELSODIUM (CAS: 73296-89-6)
Toxicité pour les poissons : 10 < CL50 <= 100 mg/I
Espeéce : Leuciscus idus
OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de taxigigué)

Toxicité pour les crustacés : 10< CE50 <= 100 mg/l
Espéce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h

0,1 < NOEC <=1 mg/l
Espéce : Daphnia magna

Toxicité pour les algues : 10< CEr50 <= 100 mg/I
Espece : Scenedesmus subspicatus
Durée d'exposition : 72 h

ALCOOLS C12-14,ETHOXYLES,SULFATEES, SELS DE SODIUM (6268891-38-3)
Toxicité pour les poissons : CL50=7.1 mg/l
Durée d'exposition : 96 h
OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de taxigigué)

NOEC =1 mg
OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de taxigigué)

Toxicité pour les crustacés : CE50 =7.2 mg/l
Espéce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h
OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'ifitrgation immédiate)

NOEC =0.27 mg
Espece : Daphnia magna
OCDE Ligne directrice 211 (Daphnia magna, essaedeoduction)

Toxicité pour les algues : CEr50 = 27.7 mgl/l
Durée d'exposition : 72 h
OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhihitide la croissance)

NOEC =0.95 mg
OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhihitide la croissance)

12.1.2. Mélanges
Aucune information de toxicité aquatique n'est disple sur le mélange.
12.2. Persistance et dégradabilité

12.2.1. Substances

ACIDE SULFURIQUE, ESTERS DE MONO-ALKYLES C12-16, SELELFODIUM (CAS: 73296-89-6)
Biodégradation : Rapidement dégradable.

ALCOOLS C12-14,ETHOXYLES,SULFATEES, SELS DE SODIUM (6A68891-38-3)
Biodégradation : Rapidement dégradable.

12.2.2. Mélanges

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans ce n&laspecte(nt) les criteres de biodégradabiliténserdéfinis dans la réglementation (CE)
no 648/ 2004 relatif aux détergents. Les donnéesvant cette affirmation sont tenues a la dispmsitles autorités compétentes des Etats
Membres et leur seront fournies a leur demandeesgprou a la demande du producteur de détergents.
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12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.
12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION
Une gestion appropriée des déchets du mélange @¥@on récipient doit étre déterminée conforméraemt dispositions de la directive
2008/98/CE.
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cears d
Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en diengenté humaine et sans nuire a I'environnereémtamment sans créer de risque pour
I'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législatiomyigueur, de préférence par un collecteur ou unieprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou I'eau avec des déaiefsas procéder a leur élimination dans I'envieoment.
Emballages souillés :
Vider complétement le récipient. Conserver I'étitgistir le récipient.
Remettre a un éliminateur agréé.

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Exempté du classement et de I'étiquetage Transport

Transporter le produit conformément aux disposgida I'ADR pour la route, du RID pour le rail, d&DG pour la mer, et de 'OACI/IATA
pour le transport par air (ADR 2013 - IMDG 2012 - OAATA 2014).

SECTION 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législation particulieres alsubstance ou au mélange en matiere de sécurité, santé et d”environnement
- Informations relatives a la classification et a'étiquetage figurant dans la section 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises epteom
- Directive 67/548/CEE et ses adaptations
- Directive 1999/45/CE et ses adaptations
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le reglenfei) n° 487/2013
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le reglenfei) n° 758/2013
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le reglenfei) n° 944/2013
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le reglenfei) n° 605/2014
- Informations relatives a I'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.
- Dispositions particulieres :
Aucune donnée n'est disponible.
- Etiquetage des détergents (Réglement CE n° 648/2064907/2006) :
- moins de 5% de : agents de surface anioniques
- moins de 5% de : agents de surface non ioniques
- parfums
- agents conservateurs
methylisothiazolinone
benzisothiazolinone
- fragrances allergisantes :
(n-p-mentha-1,8-diene (=limonene)
- Nomenclature des installations classées (Versi@3.1 (Mars 2014)) :
N° ICPE Désignation de la rubrique Régime Rayon

2630 Détergents et savons (fabrication industridl®u a base de)
La capacité de production étant :
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a) supérieure ou égale a 5 t/j A 2
b) supérieure ou égale a 1 t/j, mais inférieure/p 5 D

Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; Dcldeation ; S: servitude d’utilité publique ; C: sus au contrdle périodique prévu par
I"article L. 512-11 du code de I'environnement.

Rayon = Rayon d’affichage en kilometres.
15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nétent pas connues, les informations données darédente fiche de sécurité sont basées sur
I'état de nos connaissances et sur les réglen@matint nationales que communautaires.

Le mélange ne doit pas étre utilisé a d'autresassage ceux spécifiés en section 1 sans avoir otaanpréalable des instructions de
manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilismtele prendre toutes les mesures nécessaires ppandre aux exigences des lois et
réglementations locales.

Les informations données dans la présente fichdod@ées de sécurité doivent étre considérées cammelescription des exigences de
sécurité relatives a ce mélange et non pas commganantie des propriétés de celui-ci.

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE eurs adaptations.
Aucun élément d'étiquetage n'est requis pour camgél
Phrases de risque :
Fiche de donnée de sécurité disponible sur denmaleles professionnels.
Libellé des phrases H, EUH et des phrases R mentiore®a la section 3 :

H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque des Iésions oculaires graves.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entrdésecffets néfastes a long terme.
R 38 Irritant pour la peau.
R 41 Risque de Iésions oculaires graves.
Abréviations :

DNEL : Dose dérivée sans effet.

PNEC : Concentration prédite sans effet.

ADR : Accord européen relatif au transport interoiadéil de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internatidea

RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).

- Made under licence of European Label System® MS@ffvare from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -
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Liguice pour le lavage oe la vaisselle manuel

VAISSELLE CITRON est un produit liquide pour le nettoyage de la vaisselle en utilisation manuelle.
Peut s'utiliser également pour le nettoyage des sols et des murs.
Produit moussant avec un bon pouvoir mouillant et dégraissant.

Diluer le produit dans de I'eau tiéde, a raison de 25 a 35 mL pour 8 litres d'eau.

Laver puis rincer a I'eau claire.

Aspect : Liguide limpide jaune

pH : 6.75 +/- 0.75

Densité a 20°C : 1.025 +/- 0,025

Stockage : Tenir a I'abri de la lumiére, de la chaleur et du froid

Contient, parmi d'autres composants :

(réglement CE N°648/2004 — 907/2006)

Entre 5 et 15 % : agents de surface anioniques

Moins de 5 % : agents de surface non ioniques
Parfums ; agents conservateurs : benzisothiazolinone,
methylisothiazolinone ; limonéne*.

*Peut déclencher une réaction allergique.

Cartonde 12 X 1 L.
Cartonde 4 X5 L.
Bidon de 20 L.

Produit strictement professionnel.
Tenir hors de portée des enfants.

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0300) : + 33 (0)3 83 32 36 36.

N° de téléphone en cas d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur le site www.hydrachim.com.

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser

I'emballage vide.

Ces informations données a titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.
Produit conforme a la Iégislation relative aux procédeés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet destinés a entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour alimentation de I'homme et des

animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 08.09.1999).

N° de révision 06/08/2013
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