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CASQUE DE SECURITE PLASMA AQ 
PLASMA AQ 
Casque ventilé ultra léger 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 Un design innovant, léger, compact et confortable. 10 ouvertures garantissent un 
haut niveau de ventilation. 

 Réglage de la taille : la molette permet un ajustement précis du casque.  
 Haute résistance aux chocs. 
 Coque intérieure élargie en polystyrène muni de canaux d'air spécifiques qui aident au 

passage et au renouvellement de l'air. 
 Jugulaire en Nylon, fixée à la coque sans rivets métalliques. 4 points de suspension 

de la jugulaire pour un meilleur maintien du casque sur la tête.  
 Rembourrage intérieur entièrement démontable et lavable (lavage à la main à 30° C).  
 Anneau pour accrocher le casque au harnais.  
 Compatible avec toutes les visières KASK. 
 Peut être équipé de coquilles anti-bruit Peltor® et MSA à travers l'adaptateur à 

baïonnette. 
 Clips de résine compatibles avec toutes les lampes frontales disponibles sur le marché.  
 Attaches en résine pour lampe frontale. 

Coque externe : PP Polypropylène 

 
Coque interne : HD Polystyrène 

 
Bandeau : PA Nylon soufflé 

 
Taille universelle réglable de 51 à 62 

 
Poids : 390 g 

 
Norme* : EN 397 

 

*ATTENTION : Ces casques ne sont pas isolés contre les arcs électriques et les métaux en fusion en raison de la présence de 
ventilation. NE PAS UTILISER CES CASQUES EN CAS DE RISQUE D’ARCS ÉLECTRIQUES ET LES MÉTAUX EN FUSION. 


