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Tél.: +33 (0)2 43 09 16 09
Fax.: +33 (0)2 43 06 35 23
kneepads@carpenter.com

Ces informations sont données à titre indicatif et de bonne foi ; elles sont suscep-
tibles d’être modifiées à tout moment ; leurs reproductions sont soumises à l’autori-
sation écrite de CARPENTER. Les photos sont non contractuelles.

L’utilisation régulière de ce tapis permet de lutter 
contre les maladies professionnelles du genou.

Les Caractéristiques

Dimensions (en mm): 

H L Ep.

dépliée 460 290 15

pliée 290 120 60

Coloris : 
bleu

Environnement :  
ne contient pas de métaux lourds ni de produits 
bromés selon  
EN 340

Température d’utilisation :  
-30°C à + 60°C

Personnalisation :  
logo, packaging sur demande

Matières :  
mousse de polyoléfine avec revêtement 
plastique sur une face et textile PA 
haute ténacité sur autre face
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Le mode d’utilisation

Ce tapis pliable renforcé est destiné aux 
professionnels devant travailler à genoux sur  
des lieux d’intervention multiples. 

Les points forts

Souplesse et confort :
épouse la géométrie  du sol et améliore 
notablement le confort dans la posture à genou 

Résistance à la perforation*:
Supérieure à 100 N suivant la norme EN 863**

Nettoyage
facile à l’eau

Facilité de transport
très léger
a été dimensionné pour se glisser facilement :
- dans un sac à dos
- dans une caisse à outils

Facilité d’utilisation
Se déplie et se plie très facilement
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Pocket pad PRO

Nota : 
* La norme européenne EN 14404+A1 :2010 relative à la protection des genoux impose 
une résistance à la perforation de 100 N pour le niveau de performance 1
**Résultats certifiés par un Organisme Européen agréé.

Cette protection n’est pas considérée comme un EPI selon les termes de la directive 
européenne 89/686/CEE.

Protection de genoux

Water 
Resistant

1
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Protection de genoux

La gamme

Certification 
CE 

Niveau  
de 

 performance
Personnalisation

Confort  
en position  
agenouillée

Souplesse  
au porter

Lavage 
avec 

pantalon

Résistance  
à la  

chaleur

Résis-
tance au 

feu

KPA * *
dépend du 
tissu de la 

poche
* * *

KP2C * *
dépend du 
tissu de la 

poche
* * * 

KPS * *
dépend du 
tissu de la 

poche
* * * * *

KPB * *
dépend du 
tissu de la 

poche
* *  * * *

KP3D * *
dépend du 
tissu de la 

poche
* * * * *

KPB  
AllRoad

* * 1 * * * * * *

KPW * *
dépend du 
tissu de la 

poche
* * * * * * * *

KPW  
AllRoad

* * 1 * * * * * * * 

SPW 
Celcius

dépend du 
tissu de la 

poche
* *  * * * * * * * *

KPChell * * 1 * * * * *

Pocket  
Pad PRO

1 * * * *

Tous ces modèles sont 
disponibles dans les 
tailles suivantes :
200, 240 et 290 mm


