
 
            

 Votre partenaire SINGER® SAFETY
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S O U D A GLes incontournables - Vêtements soudeurs

Caractéristiques techniques 

aGuêtres de protection pour soudeur. 
aCuir croûte de bovin.   
aHauteur 30 cm.
aFermeture auto-agrippante sur le côté  
    et par lanières sur le dessous. 
aCoutures fil aramide. 
aColoris: naturel 
aConditionnement:  - cartons de 20 paires. 
                                  - sachets de  5 paires.

 
     En savoir plus : www.singer.fr

Principaux atouts 
aCuir croûte résistant. 
aRéglable facilement.
aAvec fil aramide pour une excellente résistance des coutures. 

Conformité: Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle. 
EN ISO 11611: 2007 Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes.
Classe 1/2 A1
Testé et certifié par : Intertek Labtest UK Limited, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester,  
LE 19 1WD, United Kingdom. Organisme notifié n° 0362.

Deux classes de protection, la classe 1 étant la plus faible.   
La classe 1 correspond à une protection contre des risques faibles et des situations provoquant le moins de projections et une 
chaleur radiante faible.  
La classe 2 protège contre des risques plus importants provoquant plus de projections et une chaleur radiante plus élevée.

La lettre A1 ou A2 correspond à la méthode de test utilisé pour la propagation de la flamme, suivant la norme ISO 15025/2000.

 
Utilisation (*) 
* Recommandé pour les techniques de soudage manuel 
avec légère formation de projection et gouttelettes, par 
exemple, soudage aux gaz, soudage TIG, soudage MIG, 
microsoudage au plasma, brasage, soudage par points,  
soudage MMA, électrode recouverte de rutile. 
* Recommandé pour les techniques de soudage manuel 
avec grosses projections de métaux, par exemple le sou-
dage MMA (électrode enrobée basique ou électrode enrobée 
de cellulose), soudage MAG (avec CO2 ou mélange de gaz), 
soudage MIG (avec courant  élevé), soudage à l’arc au fil 
fourré autoprotégé, découpage par fusion plasma, calibrage, 
oxycoupage, projection thermique 
Ces vêtements sont prévus pour la protection contre le 
contact électrique accidentel et de courte durée.
(plus d’infos et d’utilisations:  consultez la fiche jointe au produit)

http://www.singer.fr/guetre-en-cuir-croute-avec-serrage-autoagrippant-sur-le-cote.html
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Uw distributeur: SINGER® SAFETY

ISO 11611:2007 bevat een omschrijving van twee klassen met hun eigen prestaevereisten, nl. de lagere Klasse 1 en
de hogere Klasse 2.
• Klasse 1 biedt bescherming tegen minder gevaarlijke lastechnieken en -situaes, met minder spaen en stralingswarmte.
• Klasse 2 biedt bescherming tegen gevaarlijkere lastechnieken en -situaes, met meer spaen en stralingswarmte.
De code A1 of A2 gee de testmethode aan die werd gebruikt voor beperkte vlamverspreiding, overeenkomsg de
ISO 15025/2000-norm.

Conformiteit
Dit kledingstuk is getest overeenkomsg de Europese Norm EN ISO 11611: 2007
Veiligheidskleding voor gebruik bij het lassen en verwante processen. Klasse 1/2 A1
Voldoet aan de Europese Richtlijn 89/686/EEG betreffende Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen (PBM).

 Voordelen
- Dik en sterk splitleder.
- Eenvoudig te verstellen.
- Met aramidegaren voor uiterst bestendige naden.

Technische eigenschappen
- Beenbeschermers voor lassers.
- Hoogte: 30 cm.
- Rundsplitleder.
- Riempje aan de onderkant met gesp. 
- Klienbandsluing aan de zijkant. 
- - Genaaid met aramidegaren.
- Kleur: natuur.
- Verpakking: - kartonnen doos met 20 paar.
         - bundel van 5 paar.

Toepassingen (*)
* Aanb* Aanbevolen voor manuele lastechnieken met lichte spat- 
en druppelvorming, bv. autogeen lassen, TIG-lassen, 
MIG-lassen, microplasmalassen, hardsolderen, puntlassen, 
MIG/MAG-lassen (waarbij de elektrode met ruel is 
bekleed), de bediening van machines, bv. autogeensnijders, 
plasmasnijders, machines voor thermisch spuiten, lassen 
aan een lastafel.
* Aanb* Aanbevolen voor manuele lastechnieken met sterke spat- 
en druppelvorming, bv. MIG/MAG-lassen (met elektrode 
met basische of cellulosebekleding), MAG-lassen (met CO2 
of gemengde gassen), MIG-lassen (met hoogspanning), 
booglassen met gevulde draad, plasmasnijden, gutsen, au-
togeen snijden, thermisch spuiten, voor het bedienen van 
machines, bv. in besloten ruimten, of lassen/snijden aan 
vrijvrijstaande voorwerpen.
Deze kleding is bedoeld om bescherming te bieden tegen 
vlammen, metaalspaen, stralingswarmte en kortstondig 
contact met voorwerpen onder stroom.
(raadpleeg voor meer informae en gebruikswijzen de 
meegeleverde gebruikersinformae).

Klassiekers – Laskleding

Meer informae:


