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OPENGO DIN ABEKP15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appareil filtrant avec cagoule utilisé pour des évacuations d’urgence, principalement 
en industries chimiques, pour une protection de 15 minutes contre les gaz et les 
poussières (respiratoire et visage). 
 
Il est constitué de : 

1 x sacoche de transport / stockage (Polyester) 
1 x cagoule en tissu enduit (Polyuréthane + Polyamide) 
1 x visière panoramique (PVC) 
1 x filtre ABEKP3 pour la filtration de : 

- Vapeurs organiques avec point d’ébullition > 65°C (par exemple, les 
solvants) 

- Gaz inorganiques (Chlore, H2S, …) 
- Gaz acides sulfureux (SO2, etc …) 
- Ammoniac et dérivés (NH3, etc …) 
- Poussières et particules 

 
Note : Cet appareil ne filtre pas le CO et n’est pas adapté pour des évacuations 
incendie. 
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L’OPENGO DIN est une évolution de L’OPENGO incluant les améliorations suivantes : 

 Dorénavant classé ABEK P15 suivant la norme DIN 58647-7 (et suivant la 
nouvelle Directive EPI). 

 10% plus petit, 10% plus léger 
 Nouveaux matériaux pour la cagoule et le joint de cou, résistance plus élevée 

(stockage, déchirement …) 
 Charbon sans chrome 

 
 
CARACTERISTIQUES 

• Référence : 1728830 
• Protection gaz et particules 

- Spectre large : ABEK 
- Très haute efficacité particules : P3 

• Protection respiratoire et des yeux (cagoule) 
• Durée d’utilisation : 15 minutes 
• Limitations : 

- Ne pas utiliser en atmosphère appauvrie en oxygène 
- Pas de filtration CO (évacuation incendie) 
- Usage unique : doit être reconditionné après chaque utilisation 

• Manuel en 31 langues 
• Durée de port / stockage = 6 ans 
• Durée de vie total = 12 ans  
• Maintenance (après chaque utilisation, ou après 6 ans de stockage) : 

- Remplacement du sous-ensemble complet (ensemble « cagoule + 
filtre » sous sac aluminium) 

- Replacement du filtre uniquement via des distributeurs formés ou via le 
service après-vente de Villers-Cotterêts 

• Poids = 713 grammes 
• Dimensions = 300 x 90 x 160 mm 
• Conditions de stockage = -20 à +50°C / <90% HR 
• Minimum de commande : unité 

 
Ceinture non fournie (doit être commandée séparément). 
Référence de la ceinture : 1819422 


