
PRÉSENTATION
• Plus léger qu’un ballon de football (410-450 g) : seulement 335 g !
• Qualité de fabrication réellement exceptionnelle
• Excellent confort (matériaux, vision et poids négligeable)
• Un masque panoramique de haut de gamme
• Harnais de tête 6 points, pour un maintien idéal
et une étanchéité optimisée

• Diaphragme vocal
• Visière de qualité supérieure : traitement anti-rayure, conception
évitant les distorsions pour une visée préservée

• Maintenance et entretien simplifiés
• Trois tailles, S, M et L pour toutes les morphologies faciales
• Le fabricant leader sur son marché domestique
• Gamme de filtres ultra-compacts

APPLICATION
Toute protection ne nécessitant pas de ventilation assistée

FILTRES
• Compacité exceptionnelle
• Gamme complète : P3, A2, ABEK et combinés
• Filtre P3 : 21 x Ø 77 mm pour seulement 20 g (!), 
à protection hydrofuge et oléophobe

• FIltre A2 : 34 x Ø 82 mm, 69 g
• Filtre ABEK1 : 34 x Ø 82 mm, 86 g
• Filtre P3RC combiné : 14,5 x Ø 86 mm, 14 g,
à protection hydrofuge et oléophobe

STS CF01
Masque panoramique

CleanAIR SAS

13, rue Jean Monnet 95190 Goussainville
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TECHNIQUE
Désignation STSCF01 Filtre P3 Filtre P3RC Filtre A2 Filtre ABEK1
Références STSCF01S, STSCF01M, STSCF01L STSP3R STSP3RC STSCA-A2 STSCA-ABEK1
Tailles S, M, L 21 x Ø 77 mm 14,5x Ø 86 mm 34 x Ø 82 mm 34 x Ø 82 mm
Matériaux Élastomère thermoplastique et polycarbonate
Certifications EN 136 EN 143, EN 14387 (filtres)
Poids 330 g (S), 335 g (M), 345 g (L) 20 g 14 g 69 g 86 g
Facteur de protection nom. 1 000 (filtre P3)

Conditions d’utilisation 0 à +50 °C, < 95 % Hr

Conditions de stockage 0 à +45 °C, < 95 % Hr


