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NEW

FR AST + ARC protection
multi-norm - multi-risques - Multinorm

NASH 7227A2LK2 >>

Signalisatie regenjas ARC beschermingsklasse 1
Voldoet aan de nieuwe ARC-norm IEC 61482-2 / Hoog kwalitatief gelamineerde weefsel /  
Zeer goed ademend / Naden waterdicht getaped / Verschillende voeringen/fleeces kunnen ingeritst worden

Buitenkant: Rechtopstaande kraag / Voorzien voor kap (kap apart verkrijgbaar) / Ritssluiting onder beleg met  
klittenbandsluiting / 1 opgezette borstzak / 2 opgezette zakken / 1 napoleon zak / 2 lussen voor  
badges / Rond ingezette mouwen / Mouwvernauwing d.m.v. klittenband / Elastiekvernauwing  
in de rug / Ruglengte 85 cm (L)

Binnenkant: Vaste vlamvertragende katoen voering / 1 binnenzak /  
Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's

Stof: SIO-SAFE Aqua 310: 2-lagige gelamineerd weefsel:  
60% FR modacryl + 40% katoen (& AST) ripstop met PU laminaat ± 310 g/m²

Kleur: 143 fluo geel/marine

Parka étanche haute visibilité protection ARC Classe 1
Conforme à la nouvelle norme ARC IEC 61482-2 / Tissu laminé de haute performance / Hautement respirant / 
Coutures étanchées / Possibilité d'attacher des doublures/polaires différentes par glissière

Extérieur:  Col droit / Prévu pour capuche (capuche vendue séparément) / Fermeture par glissière  
sous patte bande auto-aggripante / 1 poche poitrine plaquée / 2 poches plaquées /  
2 boucles pour attacher des badges / 1 poche Napoléon / Manches montées / Rétrécissement  
des manches par bande auto-agrippante / Élastique dans le dos / Longueur dorsale 85 cm (L)

Intérieur:  Doublure fixe en coton ignifugée / 1 poche intérieure / Trappe de visite pour pose logos
Tissu:  SIO-SAFE Aqua 310: tissu laminé: ripstop 60% FR modacryl +  

40% coton (& AST) avec membrane en PU; ± 310 g/m²
Couleur: 143 jaune fluo/marine

Hi-vis rain jacket ARC protection Class 1
Conform to new ARC standard IEC 61482-2 / High performance laminated fabric /  
Highly breathable / Taped seams / Different linings/fleeces can be zipped in

Outside: Straight collar / Provided for hood (hood available seperately) / Zip closure under flap  
with touch & close fastening / 1 patched chest pocket / 2 patched pockets /  
1 napoleon pocket / 2 loops for badges / Round inset sleeves / Elastic at end  
of sleeves with narrowing by touch & close fastening / Back length 85 cm (L)

Inside: Fixed flame retardant cotton lining / 1 inside pocket /  
Zipper in back lining for placing logos / 

Fabric:  SIO-SAFE Aqua 310: 2-lagige gelamineerd weefsel:  
60% FR modacryl - 40% katoen (& AST) ripstop met PU laminaat ± 310 g/m²

Colour: 143 hi-vis yellow/navy

Warnschutz-Regenjacke Schutz ARC Klasse 1
Entspricht der neuen Störlichtbogennorm IEC 61482-2 / hoch qualitatives laminiertes  
Gewebe / sehr gute Atmungsaktivität / bandverschweisste Nähte / mit verschiedenen  
Fütterungen/Fleeces kombinierbar (durch Reissverschluss einzippbar)

Aussen: hochstehender Kragen / vorgesehen für Kapuze (Kapuze als Zubehör erhältlich) /  
Reissverschluss unter Klettbandpatte / 1 aufgesetzte Brusttasche / 2 aufgesetzte Taschen /  
2 Badge-Laschen / 1 Napoleontasche / rund eingesetzte Ärmel / Ärmelverengung  
mittels Klettbandpatte / Gummizug im Rücken / Rückenlänge 85 cm (L)

Innen: festes, flammenhemmendes Baumwollfutter / 1 Innentasche /  
Reissverschluss im unteren Rückenfutter zum Anbringen von Logos

Gewebe: SIO-SAFE Aqua 310: laminierter Stoff: ripstop 60% FR Modacryl  
 + 40% Baumwolle (& AST) mit Membrane in PU; ± 310 g/m²

Farbe: 143 leuchtgelb/marineblau
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