JAMBIERES DE DEBROUSSAILLAGE

JAMBIERE JONC

DESCRIPTIF TECHNIQUE EPI de catégorie 1 (basé sur les exigences
essentielles de santé et de sécurité du Réglement UE 2016/425 Annexe |l

§1, §3-1)
Comme tout équipement de Protection Individuelle, ce produit n’offre pas
une protection contre tous les risques. Il convient d’adopter les

précautions d’usage propre au maniement de la machine.
Jambiere pour débroussailler offre des renforts en polyester enduits et
imperméables a I'avant et bénéficie d’'une mousse absorbant les impacts et
protégeant contre d’éventuelles projections non violentes de cailloux, terre
ou particules de branches, pouvant survenir lors des opérations de
débroussaillage.
Imperméables et facile a nettoyer du haut de genoux au bas de jambe

o NF EN 1SO 13688 : 2013 — Vétement de protection — Exigences générales

o Performance de la partie renfort :
EN 13595-4 : 2002 - Coupure par impact : Niveau 2
EN 388 : 2016 — Résistance a la perforation : Niveau 3
1SO 13996 :1999 - Vétements de protection - Propriétés mécaniques - Détermination de la
résistance a la perforation 128 N
Détermination de la transmission de la force au choc selon EN 14021:2003 relative au pare-
pierres pour le motocyclisme tout-terrain = résultat < 27 kN

CARACTERISTIQUES
o Renfort mousse 5mm au niveau des tibias & des genoux

o Ceinture élastique jaune fluo avec bouclerie plastique
o Ouverture sur toute la longueur de la jambe par un zip de 70cm
o Tour de cuisse de la jambiere de 70 cm
o Possibilité de mettre des élargisseurs de 10 cm [
(
COMPOSITION

o Toile sergé 65 % polyester 35% coton 245 gr/m?
o Renforts 100% polyester + enduction PU 150 g/m?
o Mousse de polyéthylene haute densité épaisseur 5mm

TAILLES -
o Taille Unique 5
COLORIS g
o Vert (FIO15A-483) g
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LONGUEUR D’ENTREJAMBE §
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CONDITIONS D’ENTRETIEN K A E 38(

FONCTIONNALITES
WATER
REPELLENT

FR - Les renseignements figurant dans notre documentation sont donnés a titre indicatif et sont susceptibles d’étre modifiés
sans préavis. Textes et photos non contractuels.

EN - The information detailed in our documentation is provided for information only and is liable to be amended without prior
notice. Products may differ from the text and photos shown.
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